Katastrofiluontoisten tyBtapaturmien tutkintajérjestelma
Tytpaikkakuolemantapausten tutkinta

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto
Bulevardi 28

00120 Helsinkil

Puhelin 19251

Saara Vuorio/sa 19.10.1988 1 (4)
11/88 Tydmaakoppia hallista siirtonosturilla siirrettdessd sattunut
tyotapaturma

1. Tapahtuman kuvaus

Asentajilla oli ollut k&ytdssd paperlkonehalllssa
tybBmaakoppi. Tydn valmistuttua tilattiin koppia pois
siirtdamidn raskaisiin siirtoihin ja kuljetuksiin
erikoistunut yritys. Sama yritys oli siirtanyt tyo-
maakopin halliin toiden alkaessa. Kopin leveys oli
3,25 m, pituus 6 m ja korkeus 3 m. Kopin paino oli
n. 3 t. Kopin sisdll& oli irtonailsta kalustetavaraa
n. 200 - 250 kg.

Siirto oli tarkoitus suorittaa kdyttdmdlld paperi-
konehallin kahta siltanosturia siten, ettd perdlita
n. puolivdliin siirrettdisiin hallin perdlld sijait-
sevalla siltanosturilla. Timin jdlkeen koppi vaih-
dettaisiin oven puocleiseen siltanosturiin. T&11&
nosturilla oli tarkoitus siirtdd koppi halliin ovella
odottavan kuljetusauton lavalle.

Tyomaakoppl ripustettiin siltanosturin 25 t vaunuun
kdyttden 13 t nostopalkkia. Nostopalkin pituus oli
7,8 m. Nostettavan kopln alla oli jalakset n. 1 m:n
etdisyydelld laidasta ja 1,1 m:n pidssd toisistaan.
Jalasten pdihin niiden ulkoreunalle oli kiinnitetty
poikittain putkimaiset korvakkeet, joiden p&dssd oli
matala kaulus. Kopin nostoon kdytettiin 8 m pitkid
terisvaijereita. Vaijerien pHissd oli lenkit. Lenkit
pantiin edelld mainittuihin kiinnikkeisiin siten,
etti3 nostovaijeri kulki nostopalkin uran no 5 yli.
Vaijerin siirtymistd pystysuunnassa nostopalkin
urassa ei ollut estetty.

Koppi nostettiin aluksi lattiatasosta vain n. 0,5 m.
TH113 korkeudella koppia siirrettiin sivusuunnassa
hallin poikki l&hes hallin toiseen lajitaan. TH&ELt4d
koppi siirrettiin kiintedn tySkoneen ympidri hallin
keskikdytividlle. Hallin keskikdyt&dvdlld sijaitsi
paperikoneen ohjauspaneeli. Tdstd syystd tydkoppil
oli nostettava n. 3 m:n korkeuteen. Noin hallin
puolividlin paikkeilla piti koppi laskea lattiatasol-
le nosturin vaihtoa varten. Nosturin ajoliike oli
pysdytetty ja koppia ryhdyttiin laskemaan alaspdin.
Tidssi vaiheessa koppi alkoi kaatua sivulle pdin
vidlirullainkonetta vasten. Koppl kddntyl pudotessaan
1800 pudoten lattialle katto alaspdin. Nosturia
kuljettanut N.N. j&di puristuksiin jaloistaan ja
lantiostaan kopin nurkan alle. Tytmaakoppielementtid
kohotettiin paikalle kutsuttujen, useampien miesten
yhteistoimin niin paljon, etta N.N. saatiin varovai-
sestli vedettyd pols kopin alta. Hinelle annettiin




vilittomisti ensiapua. Hinet kuljetettiin ambulans-
sin, tehdaspalokunnan ja tydterveyshocitajan yhteis-
ty8lld terveysasemalle ja edelleen keskussairaalaan.
Keskussairaalassa hdnet todettiin kuolleeksi.

Silminndkijén kertoman mukaan tydmaakoppil oli ollut
hiukan kallellaan noston alilkana siihen suuntaan,
johon koppi kaatui.

Tapaturman jdlkeen suoritetussa tarkastuksessa
todettiin, ettd tyomaakopin kaikki neljd nostokiin-
nikettd sekd teriskdydet olivat ehjdt. Nostopalkin
urassa 5 todettiin tuore hankautuma. Edelleen ha-
vaittiin tapaturmapaikan viereisessd koneessa, kaa-
tumissuuntaa vastapHdtd tuore naarmu. Varmuutta ei
ole, onko naarmu syntynyt tapaturman yhteydessa, vai
onko se ollut koneessa jo aikalsemmin.

N.N. oli toiminut erilaisissa raskaiden tavaroitten
siirto ja kuljetustehtdvissd n. 7 v. Hinelld oli
nosturin ajokortti. Hinen apunaan toimineet M.M. ja
K.K. olivat myds olleet useamman vuoden siirto ja
kuljetusyrityksen palveluksessa.

Organisaatio

Siirrettdvin kopin oli tydmaalle tilanneet ulkolai-
set asentajat kidyttdonsd. Koppil oli tilattu tydmaa-
koppeja toimittavalta yritykseltd. Tamd yritys oli
puclestaan kopin siirtoty®t antanut kone- ja siirto-
palveluja suorittavalle yritykselle. Sama yritys oli
siirtinyt aikaisemmin kopin paikalleen konehalliin.
Tissdi vaiheessa ei siirrossa ollut esiintynyt vai-
keuksia.

TySsuojeluorganisaatio

Siirtoa suorittaneessa yrityksessd on normaali tyo-
suojeluorganisaatio. Organisaatioon kuului tydsuoje-
Lupdd11ikkd, tydsuojeluvaltuutetut sekd tydsuojelu-
toimikunta. Edelld mainitun tapaisessa siirto- ja
asennustdissi ei tydsuojeluorganisaatiolla ole mah-
dollista k#ydid tarkistamassa tydn suoritusta, koska
edelld kuvatun tapaisia siirtoja suoritetaan eri
puclilla Suomea. Tyd kestdd monasti kKorkeintaan
yhden pdivin.

2. Tapaturmaan Jjohtaneita tekijoitd

Kopin kiinnitys

Kuljetettava ty®Omaakoppi oli kiinnitetty nostokor-
vakkeista, Jjotka eivit olleet tarkoitetut nostoja
varten. Korvakkeita kdytetddn koppia vedettiessa
vaijereilla kul jetusauton lavalle.



Kopin nosto tapahtui kopin lattiatason alapuoclelta.

Koppia ei ollut tuettu millddn tavalla sivuttaisien

liikkeitten varalta. Nostovaljerl oll vapaasti nos-

topalkin urassa, Joten vaijerin yldpdd oli kitkan Jja
kopin tasapainon varassa.

Kopin tasapaino oli tarkistettu siirtoon ldhdetties-
si. Selvittamdttd on, miksi ja missid vaihessa koppi
on kallistunut. Mahdollisesti kallistuminen on alka-
nut koppia sivuttain siirrettdessd ja siirtoa pysay-
tettdessd.

Mahdollisesti N.N. painoi epihuomiossa sivuttaislii-
kettd tarkoittaessaan laskuliikettd, Jjolloin Xoppi
menetti tasapainon. Kallistuma on ollut havaittavis-
sa kauempaa kopista sitd sivulta pdin katsottaessa,
kuten silminn#kijdt ovat kertoneet.

Hallin kojeistoissa oli tapaturman jdlkeen havaittu
tormiysjidlkid sekd naarmuja. Niitd ei kuitenkaan
ilmeisesti koppi ole siirrettdessd aiheuttanut vaan
ne ovat aiheutuneet jo alkaisemmin Jostakin muusta
tapauksesta. Mikdli koppi olisi tOrmi3nnyt sitd kul-
jetettaessa, se olisi ilmeisesti pudonnut heti.
MySskddn kukaan ei ole ilmoittanut ndhneensd kopin
tSrmidnneen mihinkddn.

Kopin sisdlld irtonaista tavaraa

Kopin sisdlld oli tietdmin mukaan kolme kirjoitus-
pSytdd, Jjoitakin tuoleja Ja arkistokaappi. Kirjoi-
tuspdydiltd oli nostettu tavaroita lattialle. Kopin
ikkunapuitteet sekd ikkunassa ollut tuuletin ja
kaksi pientd tunkkia oli myss gijoitettu lattialle.
Kopin hiljakseen kallistuessa ovat ndmd tavarat
saattaneet siirtyi paikoiltaan ja muuttaa kopin
painopistettd epiedulliseksi. Tdmd vaikutus on kop-
pia siirrettdessd cllut kertautuva.

Korkea nosto

Hallissa olleen valvontapdyddn vuoksi koppia on
jouduttu nostamaan yli kolmen metrin korkeuteen.
Pudotessaan koppl on ndin pystynyt tekemdan ldhes
tdyden kiepahduksen ja ylettynyt maasta nosturia
ohjanneeseen N.N:ddn. Liike on ollut niin nopea,
etti N.N. ei ole enndttidnyt vdistyd. Toisaalta hal-
lissa sijaitsevat koneet ovat estdneet N.N:n nopeat
liikkeet samoin kuin nosturin ohjauspaneeli.




3. Toimenpiteitd vastaavien tapausten estimiseksi

Liitteet

1.

Kopin rakenne

Tybmaakoppien rakenteen tulisi olla sellainen, ettd
niitd voidaan nostaa katosta. Koppeihin tulisi jo
valmistusvaiheessa tehdd nostokorvakkeet tai vastaa-
vat rakenteet nostamista varten. Rakenteiden tulisi
olla riittdvin tukevat kestdmdin sekd kopin, ettd
kopin sisdl1d mahdollisesti olevan tavaran paino.

Toisena mahdollisuutena kopin noston varmistamiseksi
voitaisiin raksien siirtymd pystysuunnassa palkin
urassa estii kdyttdmilld esim. kahta raksia kummas-—
sakin pddssi.

2. Nostettavan tavaran wvakavuuden tarkistaminen

Suoritettaessa raskaita nostoja ja etenkin nostet-
taessa suhteellisen korkealle ja pitkid matkoja,
tulisi noston kuluessa Jja etenkin silloin, kun nos-
tettavaa tavaraa Joudutaan kddntdmddn nostosuunnas-
saan, tarkistaa nostettavan tavaran vakavuus. Tar-
vittaessa tulisi aika ajoin noston aikana arvioida
nostettavan esineen tasapainon sdilyminen.

- Kaavio tapahtumista ja niiss# vaikuttaneista
" tapaturmatekijfista
- Kuvaliite, piirrosliite
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Kuva 2, Niakymd hallin etuosaan, jonne koppia coltiin siirtimissi.
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Kuva 3. Nostopalkissa urassa 5 ndkyy hankautuma. Urien v3li 6,6 cm.

Kuva 4. Nostokorvakkeet kopin jalasten sivuissa.
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