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1. Tapahtauman kuvaus

Elementtejd valmistavan yrityksen kolme asentajaa olivat asentamassa ontelolaat-
toja pohjakerroksen holvilla. Pohjakerroksen alla oli noin 4 metrid syvi maan-
alainen kerros, jonka pohjalla oli betonilattia. Laattoja oli nostettu nosturilla jo
useampia paikalleen. Viimeksi nostettu laatta oli toisesta pAdstiin paikallaan,
mutta toinen péd ei mennyt uraansa. Asentaja K.K oli yrittinyt rautakangella
kangeta laattaa paikalleen siini kuitenkaan onnistumatta. Hén kévi télloin piikkaa-
massa laattaa stitd pddstd, joka oli urassaan. Tamén jilkeen N.N puolestaan yritti
kangella viidntid elementtid paikalleen. Hén viinsi kulmaraudan ja elementin
villistd siten, ettd kangen p#i ulottui elementin alle. N.N:n viiiintiessi kangella
holville péin, putosi elementti yhtikki# paikalleen, koska nostolaite oli jo lysit-
ty. Tdlloin kanki heilahti voimakkaasti ulospédin. N.N piti kangesta kiinni, jolloin
kanki sunkosi N.N:n reunan yli. Hiin putosi olkapid ja pdi edelld alla olevaan
syvennykseen. N.N toimitettiin ambulanssilla sairaalaan. Hén kuoli sairaalassa 6
péividd myShemmin vaikean rubjevamman jilkeiseen aivopthtdn ja verenvuo-
toon aivosillassa.

Elementtiasentajilla oli kypérit pddssidn elementtejid asennettaessa.
Organisaatio

Ontelolaattoja holville oli asentamassa elementit valmistanut yritys aliurakoitsija-
na. Elementtiyrityksen organisaatiossa on elementtiasennuspuolelia projektipdil-
likkd, jonka alaisena toimii asennustyon johtaja (vastaava mestari), Hinen alai-
senaan toimii elementtiasennusporukat. Talld tyémaalla oli elementtiasennusyri-
tyksestd 10 tyontekijdd. N.N toimi kolmihenkisen asennusporukan vanhimpana,

Pidurakoitsijalla oli tydmaalla vastaava mestari sekd kaksi tySnjohtajaa ja tyon-
tekijit. Pddurakoitsijalla oli tiedossaan aliurakoitsijan elementtiasennussuunnitel-
ma. Pd#urakoitsija oli hyviksynyt suunnitelman,

Tybsuojeluorganisaatio

Pidurakoitsija oli nimennyt tydpaikalle tyosuojelupiillikon. Tyontekijit olivat
valinneet tybsuojeluvaltuutetun seki kaksi varavaltuutettua. Ty&paikalle nimitet-
tyyn tydsuojeluorganisaatioon kuului tydsuojelupdillikkd, tydsuojeluvaltuutettu
sekid molemmat varavaltuutetut, tydnjohdon tyosuojeluvaltuutettu, elementtiasen-
nusyrityksen tybsuojeluvaltuutettu, vesijohtourakoitsijan tydsuojeluvaltuutettu
sekd kaksi pidurakoitsijan tydsuojeluasiamiesti. Piddurakoitsijan tydsuojelupiil-
lik6n antaman tiedon mukaan tydsuojeluyhteistyo aliurakoitsijoiden kanssa on
toiminut hyvin.



Asennusyrityksen puolesta oli tydmaalle valittu tySsuojeluvaltuutettu, joka kuului
tydmaan yhteiseen tyosuojelutoimikuntaan.

Koulutus ja kokemus

N.N oli koulutukseltaan autoteknikko, mutta oli toiminut pitkdin elementtiasen-
tajana. Hin oli ollut muun muassa asennustydn johtajana jo 70-luvulla.

2. Tapahtumaan johtaneita tekijoitd

Elementin huono mittatarkkuus

Perussyynd sattuneeseen tapaturmaan voidaan pitdd siti, ettd elementti ei asettu-
nut paikalleen suoraan elementtis alas laskettaessa terdsrungossa olleen pysty-
pilarin aiheuttaman ulkoneman johdosta. Tdmi johti sithen, ettd elementtid piti
piikata. Elementtid tdytyi my0s vidntid asennuskangella ennen kuin se mahtui
terdsrakenteissa sille varattuun uraan. Elementtiasennuksessa vastaavat tapaukset
ovat yleisid ja holvilaatiojen paikalleen asentamisessa kiytetiidn tapaturman
aiheuttanutta asennustapaa, jossa elementtid kangetaan asennuskangella paikal-
leen.

Kaiteiden minen holvil

Katteet oli poistettu holvielementtien asentamista varten. TAllH tydmaalla oltut
kaideratkaisu oli sellainen, etti se esti ontelolaattojen asentamisen ja kaide oli siiti
syystid poistettava elementtien asennuksen ajaksi.

Turvakovden minen

Koska kaiteet oli poistettu ja asentajat joutuivat tydskentelemiin voimaa kiyttien
holvin reunalla, olisi mahdollisesti voitu ottaa kiyttd6n turvavaljaat kdysineen.
Holvilla joutuu kuitenkin asennusvaiheessa liikkkumaan, joten perinteinen turva-
koysi valjaineen olisi vaikeuttanut tyotd. Ratkaisuja turvakSysien kiinnittimiseksi

on joitakin tehty, mutta elementtiasentajat eivit joko halua kiiyttid naitd ratkaisuja
jaftai eiviit niitd tunne tarpeeksi hyvin ottaakseen ne kiiyttoon,

N.N:1l4 oli tapaturman sattuessa suojakypird pidssdin. Kypird kuitenkin sinkou-
tui pois pidstd putoamisen yhteydessé. Kypérin pifissid pysyminen olisi ilmei-
sesti lieventinyt vammoja, mahdollisesti estinyt knolemaan johtaneiden vammo-
jen syntymisen.

Asentajan seisominen asennettavan laatan piilld

N.N seisoi tapahtumahetkelld sen laatan pddlld, jota asennettiin paikalleen. Laatan
piilld seisominen lissi pois sinkoutumisen vaaraa.

Asennussuunnitelmassa ei ollut suunnitelmaa
putoamisvaaran torjumiseksi

Asennussuunnitelma oli tehty elementtien asentarnista varten. Suunnitelman mua-
kaan kiiytettiin ontelolaattojen asennuksessa samaa menetelmiii, jota ontelolaat-
tojen asennuksessa yleensikin kiiytetiin. Suunnitelman mukaan holvielementtien
asennuksen ajaksi kaide otetaan pois. Suunnitelmassa ei ollut esitetty vaihtoeh-

toista putoamissuojausta kaiteiden poissaolon ajaksi.



3. Toimenpiteitd vastaavien tapaturmien torjumiseksi
1. Elementtien suurempi mittatarkkuus

Elementtien valmistuksessa tulisi entistd enemmiéin kiinnittdd huomiota element-
tien mittatarkkuuteen, ottaen huomioon runkorakenteessa olevat poikkeamat,
kuten téssi tapauksessa pystypilarien atheuttamat poikkeamat.

2. Kaiteet holville my®ds holvielementtejd asennettaessa

Elementtiasennuksen Iuonteesta johtuen olisi suunniteltava sellaiset kaideratkaisut
elementtirakentamiseen, ettd ne voitaisiin pitdi paikallaan myos holvielementti
asennettaessa tai tehtédvd muu putoamissuojaussuunnitelma asennustyon ajaksi.
Tillainen kaideratkaisuvalmius on mahdollista tehdd valmiiksi teridsrakenteisiin.

3. Turvavaljaitten kdyttdminen

Mikéli laattaclementtejd asennettaessa ei ole mahdollista pitii kaiteita paikallaan,
on kiytettivi turvavaljaita kdysineen. Koyden kiinnittdmiseksi on kehitelty eri-

laisia ratkaisuja. Ratkaisuista voi pyytii selvityksid esimerkiksi tydsuojeluhalli-
tukselta.

4. Suojakypiri

Rakennustydmailla on kéytettivi suojakyparid. Koska kypird putoaa helposti
péistd, kun ao. henkilo putoaa tai kaatuu, tulisi suojakypérien suunnittelussa,
valmistuksessa ja kiyton ohjauksessa kiinnittdd huomiota siihen, ettd kypérd
istuu ja pysyy hyvin pééssi.

5. Opastus ja ohjaus
Jokaisella tydmaalla tulisi elementtien asennussuunnitelma kiydi Livitse ty6vai-

heittain ja tarvittaessa tyon edistymisen mukaan asianomaisten tySryhmien kans-
sa.
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¥uva 1. Kohta, josta NN putosi
on merkitty nuolellia.
Kaiteet rakennettu tapaturman
jdlkeen.

Euva 2. Tapaturmakohta
sivualta pdin.



