Tyopaikkaonnettomuuksien
N ¥y tutkinta (TOT)

Rakentaminen

Saneeraustyomaalla valmistettiin lapivientiaukon péaélle tulevaa
muurausta, Muurarin apulainen oli kantanut harkkotiileja
aukon viereen ja pudonnut siita 5 metrin matkan
alla olleeseen porraskaytavaan.

Han menehtyi valittmasti
saamiinsa vammaoihin.

TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LNTTO
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1. TAPAHTUMAN KUVAUS

1.1 Tausta

Saneeraustydmaan projektinjohtourakoitsijana  ja
pidtoteuttajana toimi Yritys A. Yritys A:n palveluksessa
ollut tydmaapiallikko JJ toimi my0s tydmaan péétoteut-
tajan vastuuhenkilond. Tydmaan rakennusurakoitsijana
toimi Yritys B, jonka tehtdviin kauluivat mm. muotitus-
ja paikallavalutydt. Tyomaalla oli tapaturmahetkelld
noin 20 tyontekijdd kymmenestd eri yrityksestd. Tyo-
maan tydsuojeluvaltuutettu oli valittu aliurakoitsijoiden
tyontekijoistd.

Yritys A oli tehnyt kohteen muuraustéisti sopimuksen
Yritys C:n kanssa. Muuraustéihin siséllytettiin materi-
aalien vastaanotot ja siirrot, tyotelineet siirtoineen,
mittaukset, siivoukset ja tarvittavat tyokalut ja kaikki
muuraustdihin liittyvét aputy6t ja suojarakenteiden
teko. Muuraustdiden tyonjohtajana toimi KK.

Rakennuksen katolle oli tehty IV-konehuone (kuva 1).
IV-konehuoneeseen oli tehty Yritys B:n toimesta paikal-
lavalutyoné kierreportaiden yldpdén betonirakenteet.
Betonirakenteiden muotit oli purettu n. 1,5 viikkoa
aikaisemmin. Betonirakenteen holviin oli tehty portai-
den savunpoistoa varten 120 cm x 90 cm:n suuruinen
aukko. Purkutyon jdlkeen aukon pidlle oli laitettu
muottivanerinen suojakansi kooltaan 134 cm x 100 cm,
paksuus 21 mm.

Tapaturmaa edeltineelld viikolla olivat tydmaapiil-
likké JJ ja Yritys Cin tyonjohtaja KK kdyneet IV-
konehuoneessa katsomassa ko. huoneeseen tulevia
muuraustditd. He olivat keskustelleet, ettd muuraustyot
aloitettaisiin seuraavalla viikolla. KK oli puhunut
asiasta tyontekijalleen muurari MM:lle, ettd muuraus-
tyon voi aloittaa alkuviikosta sen jilkeen kun tyonjohta-
ja KK kéy laittamassa tarpeelliset mitat muurauskohtee-
seen.

Viikkoa aiemmin oli tehty tyomaan viikkotarkastus,
jolloin ei havaittu suojaamatonta aukkoa. Aukko oli
tdlloin joko suojattu tai suojauksen puuttumista ei
huomattu. Viikkotarkastukset oli poytikirjojen mukaan
tehty sdinnollisesti ja asianmukaisesti, tarkastuksissa oli
havaittu puutteita ja ne oli korjattu. Tarkastuksien
kirjatuista poikkeamista péitellen niissid oli kiinnitetty
huomiota putoamissuojaukseen.

1.2 Tapaturma

Muuraustydn valmistelu oli aloitettu aputdiden osalta
ilmeisesti tapaturmaa edeltiineen viikon perjantaina.
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I'V-konehuoneeseen oli nostettu ns. kevytsoraharkko-
ja nosturilla IV-konehuoneen katossa olleesta tyoaukos-
ta sisiiin ja siitd pumppukirryilld edelleen tydkohteen
ldheisyyteen (kuva 2). Varsinainen muurauskohde oli
IV-konehuoneen lattiatasosta n. 2,6 metrin korkeudella
ollut “’piippuhylly”. Muurauskohde oli niin matala, ettd
NN joutui kdvelemédn kumarassa. Muurauskohteeseen
padsemiseksi siihen oli asetettu kaksiosaiset nojatikkaat
nousutieksi. Em. kulkutietd kdyttien NN oli kantanut
holville lekaharkkoja n. 30 kpl. Harkot hin oli sijoittanut
holvin etureunan ja em. aukon viliselle alueelle.

Seuraavana maanantaiaamuna noin klo 8.00 NN oli
pudonnut holvissa olleesta aukosta noin 5 metrin
matkan alla olleeseen portaikkoon saaden surmansa
(kuva 3). Kukaan ei ndhnyt putoamista. Tyonjohtaja JJ
ei ollut tapaturmahetkelld paikalla.

Jilkikéteen tapahtumapaikalla tehdyissd tutkimuksis-
sa todettiin, ettd aukon suojaksi laitettu suojakansi oli
merkitseméton eikd siind ollut tahattoman siirtymisen
estimiseksi kunnollisia liukuesteiti ja ettd suojakansi oli
aukon pailti siirretty tai siirtynyt pois.

1.3 Kokemus ja alkoholi

NN oli 51-vuotias muurarin apulainen. Hén oli ollut
tydmaalla ja tydsuhteessa yritys B:ssi kaksi kaukantta.
Hénelld oli aiempaa rakennusalan kokemusta. NN:n
veressi oli alkoholia 0,5 promillea (maanantaiaamu).

2. TYOTAPATURMAAN JOHTANEITA
TEKIJOITA

Aukkojen suojaus

Aukkojen peittiminen oli tydmaalla puutteellista eiki
sitd oltu sovittu riittédvin selkedsti eri osapuolille.

Puutteellinen suojakansi

Suojakannen liukuesteiné oli kiytetty neljan tuuman
nauloja.

Suojakantta ei oltu merkitty selkeisti, jotta se olisi
eroftunut muista rakennustyomaalla lattioilla olleista
rakennuslevyisti.

Liukuesteiksi muottivaneriin oli lydty nelja neljin
tuuman rautanaulaa. Naulojen vilit olivat leveyssuun-
nassa 47 cm ja 62 cm. Aukon koko oli 90 x 120 cm (kuva
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3). Taman takia suojalevy ei asettunut keskeisesti
aukkoon, vaan oli ollut ilmeisesti vinossa asennossa.
Tyomaan pidtoteuttaja oli tilannut suunnitelman siit3,
miten rakenteisiin jadvit aukot suojataan. Téassé tapauk-
sessa aukon suojauksen asentaminen oli ilmeisesti
jédnyt muotin purkua suorittaneiden Yritys B:n tyOnte-
kijoiden omaan harkintaan ja niiden asentamisen val-
vonta tydmaan normaalin viikkotarkastuksen varaan.

Tyijérjestys ja -menetelma

Tyojérjestyksen kannalta olisi ollut helpointa muurata
ensin porrashuoneen ja IV-konehuoneen vilinen seind
umpeen. Téssd tydssd muurausta varten olisi jouduttu
rakentamaan tilapdiset muuraustelineet. Nailtd telineiltd
olisi myos NN:n kuljettamat harkot ollut helpompaa
nostaa porrashuoneen katolle. Kyseinen tapahtumapaik-
ka oli ilmeisesti viimeinen typiste téille muurausporu-
kalle. Koska NN ei ilman muurari MM:44 olisi voinut
tehdd juuri muuta kuin kantaa harkkoja tydpisteeseen,
on hin mahdollisesti ajatellut vauhdittaa tyon valmistu-
mista kantamalla harkkoja porrashuoneen katolle.

Matala ja hamarahko tydtila

Porrashuoneen katon ja varsinaisen vesikaton vilinen
tila oli eriftdin matala ja NN oli joutunut olemaan
kumarassa asennossa kantaessaan harkkoja sinne. Hén
oli mahdollisesti iskenyt pddnsi palkkiin ja horjahtanut
aukkoon.

Tyokohde oli aamusta johtuen hidmérihko. Tyokoh-
teen valaistus oli Yritys C:n tehtéivini ja yleisvalaistus
pditoteunttaja A:n tehtdvind. Yleisvalaistus oli hyvi.

3. VASTAAVIEN TYOTAPATURMIEN
TORJUMINEN

3.1 Aukkojen suojaus

Aukkojen suojaus kuuluu ty6maan piitoteuttajalle,
jonka tehtdviin kuulunz myds aukkojen suojaamiseksi
tehtyjen suunnitelmien seki suojaustoimenpiteiden kiy-
tdnndn valvonta.

3.2 Suojakansien rakenne

Aukkojen suojaamiseksi rakennettavissa suojakansis-
sa on oltava kunnolliset suojakannen liukumista estévit
rakenteet. Levyihin lydtyjd nauloja ei voida pitdd

riittdvini liukuesteind.

Suojakannet on merkittivd selkedsti esim. maalaa-
malla ne sellaisiksi, etti ne erottuvat lattiapinnasta.
Téll6in niitd ei luulla lattialla oleviksi rakennuslevyiksi,
joita kuka tahansa voi epéhuomiossa poistaa.

3.3 Valaistus

Tyokohteen valaistuksen tulee olla riittdvi tydturvalli-
suuden varmistamiseksi. Yleisvalaistuksen tulee olla
riittdvi ja tasainen mutta ei hiikdiseva

3.4 Paihdeongelma ja
hoitoonohjausjarjestelmat

3.4.1 Akuutti piihdetapaus

Tyopaikalla tulisi médritelld menettely havaittaessa
akuuttia paihteen kayttod. Kirjalliset ohjeet tulisi laatia
mm. siitd, miten pdihdetila todetaan, milloin kysymyk-
seen tulee henkilon poistaminen tySpaikalta sekd mitké
ovat kurinpidolliset toimenpiteet ja milloin ne tulevat
kdyttoon. (Pdihteelld tarkoitetaan tdssd yhteydessd sekd
alkoholia ettdi huumausaineita.)

3.4.2 Hoitoonohjaustoiminnan merkitys

Hoitoonohjausta tyGpaikoilla toteutettaessa tulisi oma-
aloitteista ja tyotovereiden aloitteesta kdynnistyvaa
hoitoonohjaamista painottaa tasavertaisesti tyGnantajan
toimesta tapahtuvan hoitoonohjaamisen rinnalla. Sa-
malla on korostettava piihdeongelmien ehkiisyn ja
hoitoonohjaukselle myonteisen asennoitumisen merki-
tystd. Pdihdeongelmista-, haitoista ja hoitomahdolli-
suuksista tiedottaminen olisi néhtdva osaksi tyopaikalla
toteutettavaa terveyskasvatusta eiké pelkéstién péihde-
ongelmaisille tarkoitettuna toimintana.

Piaihdeongelmaisten hoitoonohjaaminen ja kuntoutta-
minen on tirkedd sekd ongelmaisen itsensd, tyGnantajan
seki koko yhteiskunnankin kannalta.

LAHDE
— Péihdeongelmaisten hoitoonohjaaminen tydeld-
méssi. Tyoturvallisuuskeskus, pdihderyhma.

LITTEET

— Valokuvia
— Kaavio tapahtumista ja tapaturmatekijoistd
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Hova 3. Awithn, jikon NN putesi, Lattiall slevesta pilysia havaitaan seojalevyn ollesn vimnsss ssennesea aukikoon nihsan,

Kuva 4. Suojabevy alassuin kidnnetiynd, Levyn lishmizen estimiseen kiyletyl nefa naslaa oval nakyvissa,
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